2. Schnittstellen

1 Rs485-Schnittstelle

Pinl : B (RX)

Pin2 : A (RX)

Pin3 : Z (TX)

Pind : Y (TX)

Pin5 : Masse

Pin6 — 9: N.C.

2 12C-Schnittstelle

Pin 1: Spannungsversorgung +5V

Pin 2: Masse

Pin 3: 12C — Taktleitung (SCL)

Pin 4: 12C — Datenleitung (SDA)

Pin 5: 10-Pin 1

Pin 6: 10-Pin 2

Steckverbinder im RM2.54

3 JP1:

1- Verbindet die SCL — Leitung Uber einen Pullup - Widerstand mit +3,3/5V
2- Verbindet die SDA — Leitung Uber einen Pullup - Widerstand mit +3,3/5V

4 Jp2:

Stellung 1-2: Pullup-Widerstande mit +5V verbunden

Stellung 1-2 darf nur dann eingestellt werden, wenn die Spannungs-
Versorgung +5V ist.

Stellung 2-3: Pullup-Widerstande mit +3,3V verbunden

5 s2 (DIP-Switch)
Bei Auslieferung ist die Adapteradresse OxFF.

6 1200hm Abschlusswiderstande
R4 und R5 (Bottom-Seite) optional fir 1200hm Abschlusswiderstande

'/ JP6: Spannungsversorgung fiir den Mikrocontroller.
Achtung: Jumper JP6 darf nicht entfernt werden!
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