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—NORME DI TARATURA
1) Alimentazione’
Condizioni:
1
Operazioni:
- regolar
- rego.
- rego.
2) Taratura AGC
Condizioni:
- segnale in banda ITI con modulazione standard e livello ImV.
- collegare un voltometro sull’anodo di D29.
Operazioni:
- regolare dall’interno del SERVICE il registro AG per una tensione di 3,2V.
Valore tipico del registro AG ‘37°.
3)Geometrie comuni 4:3 e 19:9.
Condizioni:
- gnal pio 4/3 standard in
- Luce colore contrasto normalizzati.

Operazioni:

278

regolare dall’interno del SERVICE il registro VS in modo da far coincidere la meta
del quadro nero con la riga centrale del monoscopio.
I TS

regolare dall’interno del SERVICE il registro VA in modo da portare I’ampiezza del
monoscopio dentro all’area utile dello schermo. i
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regolare dall’interno det SERVICE il registro VSH in modo da centrare il

monoscopio sull’area del quadro.
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regolare da.ll’imsno flel SERYICE il registro SC linearita verticale in modo da

4)Geometrie 4:3

un possibile oppure la di tra riga e riga pi
omogenea possibile.
M
=
regolare dall’interno del SERVICE il registro HSH shift orizzontale.
I | 14
q
regolare dall’interno del SERVICE il registro HPB “paralle} ” in zona
centrale dello schermo.
A
(] {
regolare dall’interno d@ HBO “botte” sulla parte centrale dello
schermo in modo da lar] pitl dritta possibill
=
] i )|
A
regolare dall’interno del SERVICE il Ew4 i ori le, in modo da

centrare il monoscopio dentro all’area utile dello schermo.
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regolare dall’interno del SERVICE il registro

raddrizzare gli angoli estremi.

regolare dall’interno del SERVICE il registro
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PW4 cuscino orizzontale in modo da

| 4

I

3

CPU4 parabola sui angoli in alto.

4

)1

regolare dall’interno del SERVICE il CPLA4 parabola sui angoli in basso.
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regolare dall’interno del SERVICE il registro TC4 trapezio

5)Geometrie 16:9
Condizioni:

Operazioni:

gnal pio 16:9 standard in
Luce colore contrasto normalizzati.

regolare dall’interno del SERVICE il registro EW16 ampiezza orizzontale, in modo
da centrare il monoscopio dentro all’area utile dello schermo.
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regolare dall’interno de! SERVICE il PW16 ino ori: le in modo da

raddrizzare gli angoli estremi.

regolare dall’interno de] SERVICE il registro CPU16 parabola sui angoli in alto.
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regolare dall’interno del SERVICE il registro CPL16 parabola sui angoli in basso.
N
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regolare dall’interno del SERVICE il registro TC16 trapezio

6) Taratura CUT OFF
Condizioni:
- segnale monoscopio standard in antenna
- gol > medio e luminosita in modo che Pultima barra della scala dei grigi
sia spenta.
- Individuare 1’ oscilloscopio il catodo che ha il valore piu alto
misurando sylle mst@e R134,/R135 e R136 verso i diodi D15, D16 e D17
Operazioni:
- ruotare il potenziometro detla G2 (sul trasformatore di deflessione ) per posizionare
il livello del nero a 155V per tutti i cinescopi.
7) Focalizzazione
Effettuare la miglior focalizzazi diante I’ del fuoco (posto sul

trasformatore di deflessione) nella zona vedi ﬁg,rs:mo, in modo da raggiungere il miglior
compromesso di spessore tra le righe orizzontali e verticali.

8) Tarat
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~NORME DI TARATURA
1) Alimentazione’
Condizioni:
- . luminositae al schermo buio.
Opemzxom .
1 per 1 tubo VDC 29
n tubo VDC 28°
- regolar Plpcrl V+1V tubo VDC 32’ 16/9
2) Taratura AGC
Condizioni:

- segnale in banda I1I con modulazione standard e livello ImV.
- collegare un voltometro sull’anodo di D29.
Operazioni:
- regolare dall’interno del SERVICE il registro AG per una tensione di 3,2V.
Valore tipico del registro AG ‘37°.
3)Geometrie comuni 4:3 e 19:9.
Condizioni:
- gnal pio 4/3 standard in
- Luce colore contrasto normalizzati.

Operazioni:

regolare dall’interno del SERVICE il registro VS in modo da far coincidere la meta
del quadro nero con la riga centrale del monoscopio.

- regolare dall’interno del SERVICE il registro VA in modo da portare I’ampiezza del
monoscopio dentro all’area utile dello schermo.
A 4

h 4

: )
o
A

278

regolare dall’interno del SERVICE il registro VSH in modo da centrare il
‘monoscopio sull’area del quadro.
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regolare dall’interno del SERVICE il registro SC linearita verticale in modo da
ottenere un cerchio pit do possibile oppure la di tra riga e riga pid
omogenea possibile.
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regolare dall’interno del SERVICE il registro HSH shift orizzontale.
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regoiare dall’interno del SERVICE il registro HPB “parallelogramma” in zona
centrale dello schermo.
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regolare dall’interno HBO “botte” sulla parte centrale dello
schermo in modo da of la riga centralf piul dritta possibile.
=
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4)Geometrie 4:3

regolare dall’interno del SERVICE il registro EW4 ampiezza orizzontale, in modo da
centrare il monoscopio dentro all’area utile dello schermo.
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regolare dall’interno del SERVICE il registro PW4 cuscino orizzontale in modo da
raddrizzare gli angoli estremi.
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regolare dall’interno del SERVICE il regig CPU4 parabola sui angoli in alto.
o qran:
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- regolare dall’interno del SERVICE il registro CPL4 parabola sui angoli in basso.
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- regolare dall’intemo del SERVICE il registro TC4 trapezio

5)Geometrie 16:9
Condizioni:

- ! pio 16:9 standard in

- Luce colore contrasto normalizzati.
Operazioni:

- regolare dall’interno del SERVICE il registro EW16 ampi ori in modo

da centrare il monoscopxo dentro all’area utile dello schermo.
piem e MR ”
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- regolare dall’interno del SERVICE il registro PW16 cuscino ori le in modo da

raddrizzare gli angoli estremi.
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- regolare dall’interno del SERVICE il registro CPU16 parabola sui angoli in alto.
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- regolare dall’interno del SERVICE il registro CPL16 parabola sui angoli in basso.
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- regolare dall’interno del SERVICE il registro TC16 trapezio

6) Taratura CUT OFF
Condizioni:
- segnalc monoscopio standard in antenna

- medio e lumi 2 in modo che ultima barra della scala dei grigi
sia spenta.
- Individuare 11° oscilloscopio il catodo che ha il valore piu alto
misurando sylle resi R134,/R135 e R136 verso i diodi D15, D16 e D17
Operazioni:
- ruotare il potenziometro della G2 (sul trasformatore di deflessione ) per posizionare
il livello del nero a'155V per tutti i cinescopi.
7) Focalizzazione !
Effettuare la miglior focalizzazi di potenziometro del fuoco (posto sul
trasformatore di deflessione) nella zona ved: ﬁg souo in modo da raggiungere il miglior
‘comp > di sp tra le righe ori li e verticali.
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8) Taratura del bianco
Condizioni:
- segnale video meta quadro grigio e meta bianco
q 20%  80%

e

Operazioni: .

- posizi do il mi di colore sulla zona 20% di grigio regolare
all’interno del SERVICE il reglst.m BLE in modo da ottenere la temperatura
desiderata.

- izi do il mi di colore sulla zona 80% di bianco regolare
all interno del SERVICE i registri WR, ‘WG e WB in modo da ottenere la
temperatura desiderata

SERVICE

Operazioni per entrare in service: con’I’VacoesopmncrexlplﬂsameOSDsulcmsconn vicino
all'interruttore dell’ali ione’ ¢ da tel OFF.
Operazioni per uscire dal service: premere il tasto TV da telecomando.

SERVICE VELOCE

Un sistema agevole per entrare in service premendo il tasto ? da telecomando & di attivare il bit SR
Fact nel Option Byte n 5. Con il service aperto, cioé con SR fact option byte n5 a 1, sullo schermo
rimane la scritta che identifica la versione del software.

Per uscire premere il tasto TV da telecomando.

IMPORTANTErwordarﬂdldmbﬂxtareﬂregutroSRhctneIOpnon Byten 5 a 0 quando
esce dalla fabbrica.

— FUNZIONI DI SERVICE
Parametro Descrizione Default Defaul Defaul
BG BG,L BG,I
4:3 4:3 43
AG AGC take-over point 15 15 15
IF IF-PLL regolazione 70 70 70
IFL1 IF-PLL L’ regolazione - N
HSH i 32 32 32
HPA 32 32 32
HBO 32 32 32
BLE 88 88 88
Vs 32 32 32
VA i 32 32 32
VSD Disab. Scansione V off off off
VSH Shift V 32 32 32
SC Correzione S 20 20 20
EW16 Ampiezza H 16/9 32 32 32
PW16 Ampiezza Parabola 16:9 32 32 32
CPU16 Regol. parabola parte superiore 16/9 32 32 32
CPL16 Regol. parabola parte inferiore 16/9 32 32 32
TC16 Regolazione trapezio 16/9 32 32 32
Ew4 Regolazione ampiezza H 4/3 32 32 32
PW4 Ampiezza parabola 4/3 32 32 32

CPU4
CPL4
TC4

RGB-B
HSH RGB

OSD-MODE

opt

Regol. parabola parte superiore 4/3

Regol. parabola parte inferiore 4/3
Regolazione trapezio 4/3

Regolazione temperatura di colore del rosso
Regolazione temperatura di colore del verde
Regolazione temperatura di colore del biu
Regol. Luma Delay per SECAM

Regol. Luma Delay per NTSC

Regol. Luma Delay per PAL

Y-delay adjustment for external sources
Cathode drive level EaTvae
RGB-Brightness

Regol. shift H per AV1 RGB

Scelta Menu switch on/off

Option Byte n.1

® 1:PAL-BG enable

® 1:PAL-DK enable

* 1:PAL-I enable

* 1:PAL-M enable

* 1:PAL-N enable

= 1:NTSC-M enable

® 1:NTSC 4.43MHz enable

* 1: SECAM-BG enable
Option Byte n.2

® 1: SECAM-DK enable

* 1: SECAM-L enable

* Tn3Bands

1: sintonia a 3 bande; 0: solo UHF

* TnFreq

————— 0: sintonia per canale; 1: sintonia per frequenza

* AV2 1:2%SCART enable

* AV2S 1:2*SCART S-VHS enable

* AV3  1:RCA (chinch) input enable

* TnATS I: Start ATS alla prima accensione
Option Byte n.3 .

* TxTOP 1:TXT TOP enable

* Vblank 1I: Video Blanking al cambio progr.

* HP 1: Abilitazione meni cuffia stereo
® BKS 1: Abilitazione Black Stretch
® 1: Barra volume abilitata

Hotel 1: Hotel Mode (sintonia disabilitata,
volume limitato)

Option Byte n.4
* 16:9 1:tubo 16:9; 0: tubo 4:3
= ZOOM 1:4:3, 16:9, Zoom abilitato
* RGBAIl 0:RGB abilitato solo in AV1
input; 1: RGB abilitato in ogni programma
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STEPSIZES

Telaio FPC 2001.0 Twist SELECO

PIP 1: abilitazione PIP (con la scheda PIP
montata)

NVM WP 1:NVM abilita la protezione
della memoria in scrittura

Hi-Fi 1: abilita “Hi-Fi” e “Hi-Fi fisso”
VD 1: Virtual Dolby engbled
VG-Check (Non modificabile)

Option Byte n.5

SrFact 1: Abilita il “Factory service”
veloce. Si entra in service premendo il tasto
“7” del telecomando

SrNVMRs 1: “INIT” con carica NVM con
valori default compresi canali; 0: carica
valori default senza canali

UOC HCO (Non modificabile) EATySo

Tx BSO TXT Basic Set selection

Tx BS1 TXT Basic Set selection

TS0 TXT Twist Set selection

TS1 TXT Twist Set selection

TEN TXT Twist character enable

<

Option Byte n.6

NOTO TXT National Option Table selection
NOTI TXT National Option Table selection
NOT2 TXT National Option Table selection
NOT3 TXT National Option Table selection
TCO TXT National Option Group selection
TC1 TXT National Option Group selection
TC2 TXT National Option Group selection
EW TXT East-West Table selection

Start frequenza banda bassa in MHz
Fine frequenza banda bassa

Start frequenza media banda

Fine frequenza media banda

Start frequenza banda alta

Fine frequenza banda alta

Valore necess. per sinton. la banda bassa
Valore necess. per sinton. la banda media
Valore necess. per sinton. la banda alta

STEPDELAYS -
Valore massimo con TV in “Hotel Mode”

Inizializzazione

VOL MAX
INIT TWIST

0L.0.07

Selezione diretta usando i numeri da 0 a 9 del telecomando:
AGC punto di intervento
Selezione IF

<>
<1>

§6060609

AG
IF

vs
EW16
EW4

Start frequenza banda bassa in MHz
Inizializzazione NVM
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COMANDI
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