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« Bezpieczenstwo

* Czyszczenie

Elementy niniejszego urzadzenia sa wrazliwe na ciepfo.
Maksymalna temperatura otoczenia nie powinna przekracza¢
35° Celsjusza. Nie nalezy zastania¢ otwordéw wentylacyjnych z tytu
i z boku urzgdzenia. Przestrzenn pozostawiona wokét niego
powinna byé wystarczajgco duza, aby powietrze mogto
swobodnie przeptywac.

Wilgotnos¢é powietrza w pomieszczeniu, w ktérym pracuje
urzadzenie nie powinna przekracza¢ 85 %. Gdyby urzadzenie to
miato by¢ uzywane na zewnatrz, nalezy chroni¢ je przed
deszczem i zachlapaniem. Przemieszczenie go z miejsca
chtodnego do cieptego moze spowodowaé kondensacje pary
wadnej na ekranie (oraz na niektorych elementach wewnetrznych).
Przed uruchomieniem urzgdzenia nalezy odczekad, az mgietka ta
zniknie.

W przypadku diuzszej nieobecnosci, urzgdzenie to nalezy
wylgczy¢ przy pomocy przetgcznika on/off. Odbiornik podigczony
do sieci przewodem sieciowym nalezy traktowac jako urzgdzenie
w stanie pracy. Aby je odigczy¢, nalezy wyjaé wtyczke przewodu
sieciowego z gniazdka. W zaleznosci od modelu, przelgcznik
on/off znajduje sie z przodu lub z boku urzadzenia.

Podczas burzy, zalecamy odizolowanie urzadzenia od sieci
elektrycznej oraz anteny, aby ustrzec je przed mogacymi je
uszkodzié¢ przecigzeniami elektrycznymi lub
elektromagnetycznymi. W tym celu, wtyczka sieciowa i antenowa
powinny by¢ tatwo dostepne, aby w kazej chwili moziiwe byto
wyijecie ich z gniazd.

Nalezy niezwlocznie odlaczyé od sieci urzadzenie, z ktdrego
wydobywa si¢ zapach spalenizny lub dym. Pod zadnym
pozorem nie nalezy otwiera¢ urzgdzenia samodzielnie, gdyz grozi
to porazeniem pradem.

Niniejsze urzadzenie jest wystarczajgco ekranowane, aby
uniemozliwi¢ emisje promieniowania X na zewngtrz. Wszelkie
naprawy wykonywane przez niewykwalifikowany personel,
zmiany wysokiego napiecia lub wymiana kineskopu na inny
model, niezgodny z zaleceniami producenta, moze spowodowaé
znaczny wzrost promieniowania X. W ten sposéb
zmodyfikowane urzadzenie nie odpowiada poczatkowym
zafozeniom i nie powinno by¢ wigczane.

Firma THOMSON multimedia nie jest odpowiedzialna za
szkody powstale w wyniku uzytkowania niezgodnego z
niniejsza instrukcja.

Ekran czysci sig Srodkiem do mycia szyb, pozostate elementy
- migkkg $ciereczkg i neutralnym detergentem. Nalezy
regularnie odkurza¢ otwory wentylacyjne z tytu i z boku
urzadzenia. Stosowanie rozpuszczalnikéow, materiatow
Sciernych lub substancji zawierajgcych alkohol moze
spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

* Rozmagnesowanie

Gtosniki z niewystarczajacym ekranowaniem pola
magnetycznego oraz wszelkie inne silne pola magnetyczne
mogg spowodowaé pojawienie sie na  ekranie
kolorowych plam.

By sie ich pozby¢ nalezy oddali¢ od telewizora zrédio pola
elektromagnetycznego, wytgczyé odbiornik przetgcznikiem
on/off i wiaczyé ponownie po uptywie 15 minut.

Strony tego dokumentu zostafy wydrukowane na powtdrnie
®) przetworzonym papierze makulaturowym

Niniejsza instrukcja jest wspélna dla kilku modeli
urzadzen. Niektore funkcje lub ustawienia mogg nie
wystepowaé w urzadzeniu nabytym przez Paristwa. Aby
pozna¢ podstawowe funkcje zakupionego modelu,

nalezy odnie$¢ sie do zataczonej tabeli.

Oznaczenie handlowe tego urzadzenia znajduje sig na
etykiecie umieszczonej na jego tylnej pokrywie oraz na
oktadce niniejszej instrukcii.

Funkcje opcjonalne oznaczone s3
nastepujacym piktogramem:

Jezyk - Kraj - Instalacja automatyczna

Uruchomienie ................................

Pierwsza instalacja programow ..............

Porzadkowanie programéw ..................

Porzgdkowanie - Nadawanie nazwy - Usuwanie

Uzupelnianie instalacji ........................ 4
Instalacja reczna lub péznigjsza ............... 4
Ustawienia indywidualne i preferencyjne . . ... ... 4

M Pilot{y)inawigacja .................. 5-6

Codzienne uzytkowanie ....................... 7
Wybor i przegladanie programow
Wybor podiaczonych urzadzeri (AV)

Ustawianie gtosnosci i wyfaczanie dZwigku
Zoom (modele 16/9)
Wyswietlanie informacji
Blokowanie telewizora
Whylaczanie telewizora
Lista programéw
Godzina
Teletekst ...............c.ciiiiiii ... 8
M Programinfo........................... 9
g M Dzwigk Stereo/Nicam/Dolby Virtual . .. .10
P Innepolaczenia ........................... T
§ Menu.....................i 12




Przed przystgpieniem do instalacji programéw opisanej na nastepnej stronie, nalezy najpierw wykonaé ponizsze
polecenia dotyczgce uruchomienia odbiornika. :

Wiozy¢ ogniwa do pilota.

220 - 240V ~ 50 Hz

Podtaczy¢ telewizor do gniazda sieciowego.

Wtyczka sieciowa umozliwia zasilanie telewizora. Telewizor mozZe by¢ zasilany
wyfjcznie,ze Zrédia pradu zmiennego o napieciu 220/240V - 50Hz.” Nie naleZy
podigczac telewizor do sieci pradu stafego. Jesli wtyczka jest oderwana od
szngra, nigdy nie nalezy wigczy¢ jej do sieci, istniéje zagroZenie poraZzenia
pradem.

# Gniazdo sieciowe na terenie
Europy kontynentalnej. 3

Podigczyé antene zewnetrzng lub przewdd sieci kablowej
do gniazda oznaczonego symbolem = umieszczonego na
tylnej Scianie telewizora.

Gniazdo antenowe (75 omow VHF/UHF/kabel) znajdujace sie na tylnej stronie
obudowy telewizora umoZiiwia podlz;czefnie anteny lub innego urzadzenia z
wbudowanym modulatorem (magnetowid, odbiornik satelitarny, itp...)

Aby unikng¢ zbednych czynnosci i komf/ikacji w trakcie procedury instalowania,
radzimy odlozy¢ podfaczenie pozostalych urzgdzeri (magnetowid, dekoder,
itp...) na pé2niej, kiedy programy zostang zainstalowane. Procedura podifaczania
opisana jest na stronie 11 niniejszego podrecznika.

Magnetowid NexTView-Link (p. schemat na koricu podrecznika)

JeZeli Paristwa magnetowid jest magnetowidem typu NexTView-Link, nalezy
podiaczyc¢ go do telewizora (gniazdo AV1) za ppmoc%( rzewodu ze zigczem
Euro/Scart (21 catkowicie. okab/owantych, koricowe )p przed dokonaniem
czynnosci instalacyjnych opisanych na stronie 3.

Uruchomi¢ telewizor za pomocg przycisku on/off @. W
zaleznosci od posiadanego modelu, przycisk ten znajduje
sie z przodu lub z boku telewizora.

Przy pierwszym uruchomieniu telewizora, na ekranie wyswietlane jest menu
wyboru jezyka.

Przejs¢ do strony 3, gdzie opisana jest Pierwsza
Instalacja programéw, lub do strony 4, aby zaktualizowaé
programy, w przypadku gdy telewizor byt juz raz ustawiony.
Podfaczanie innych urzadzeri do gniazd AV (Audio Video) jest doktadnie
opisane na stronie 11. Zanim odniesiemy sig do tej strony, powinnismy

zakoriczy¢ Pierwszg Instalacje (p. nastepna strona), co pozwoli unikngé
niektérych problemow zwigzanych z selekcja urzadzen.

nformacje dodatkowe

5

Sposdb wkiadania 2 ogniw (LRO6 - AA) zalezy
od modelu posiadanego pilota.

odebra¢

Szanyj srodowisko naturalne | przestrzegaj prawa!
Zanim wyrzucisz zuzyte ogniwa (lub akumulatorki),
dowiedz sig¢ u dystrybutora, czy podlegajg one
recyklingowi i czy moze on je od Ciebie w tym celu

WTYCZKA W WIELKIEJ BRYTANII

. Odbiorniki, przewidziane do

Wielkiej Brytanii, sg dostarczane

i | Zze sznurem zasilania

wyposazonym w specjaina

wtyczke.

Wtyczka ta posiada elementy
zabezpieczajace, ktére nie
mozna zastgpi¢ innymi ogdinie
dostepnymi w sprzedazy. Jest
ona wyposaZzona w bezpiecznik,
ktéry chroni paristwa telewizor.
W przypadku, gdy odbiornik nie
dziafa, moze by¢ przepalony
bezpiecznik. Wtedy nalezy
wymieni¢ na identyczny
bezpiecznik 5 amperdw,
zatwierdzony przez ASTA lub
BSI (BS 1 362).



Pierwsza instalacja polega na dokonaniu ustawieri niezbednych do odszukania i zapisania w pamieci wszystkich programéw
odbieranych w Paristwa miejscu zamieszkania. W tym celu naleZy wigczy¢ telewizor za pomocag przycisku on/off @
umieszczonego z przodu lub z boku odbiornika i wykonaé po kolei etapy 1 - 7.

Przy pierwszym wigczeniu telewizora, na ekranie pojawia sig menu wyboru jezyka (1),
Jesli menu to sig nie pojawia, nalezy przefaczyc odbiornik w stan czuwania za pomocz
przycisku pilota ¢&. W telewizorze utrzymac przez kilka sekund w pozycji wcisnietej
przycisk pr - , az menu wyboru jezyka pojawi sie na ekranie.

Za pomoca przycisku ¢ lub <> wybra¢ jezyk, w ktorym
wyswietlane sa menu.

Potwierdzi¢ przyciskiem =) . Wyswietla sie lista krajow.

o

Wybrac¢ kraj przyciskiem = lub <.

Chodzi o kraj Paristwa aktualnego pobytu lub kraj, ktérego programy maja by¢ odbierane,
jezeli zamieszkujecie Paristwo w strefie przygraniczney.

Potwierdzi¢ przyciskiem (=) . Pojawia sie¢ komunikat zgtoszeniowy.

Rozpoczaé instalacje automatyczng naciskajac przycisk G .

Wyswietlone menu informuje Paristwa o przebiegu instalacji. Przed opuszczeniem tego
menu naleZy koniecznie odczekac, az pojawi sie komunikat zakoriczenia instalacji;
w przeciwnym wypadku niektdre programy zostang pominiete. Czas trwania instalacji
automatycznej zalezy od ilosci odbieranych stacji i moZe osiagnaé 10 minut.

Telewizor uporzadkuje program‘}/ w okreslonej kolejnosci, zaleznej od
jgzyka wybranego w 3 etapie. Jezeli zyczycie sobie Panstwo zmieni¢
ich kolejno$¢, nadac lub zmieni¢ nazwe danego programu lub usunaé
programy zapamigtane dwukrotnie, nalezy nacisngé przycisk i
wykona¢ polecenia menu Lifadanie programow.

Jezeli nie chcecie Panstwo zmienia¢ danego ukfadu, wystarczy
opusci¢ menu naciskajac przycisk exit, nastepnie uda¢ sie na
strone 6, gdzie opisane jest codzienne uzytkowanie odbiornika.

TROraEacie GoGatkowe

Jezyki i kraje: lista jezykow i krajow zalezy od
posiadanego modelu.

Dekoder. jeZeli do wyScia AV1 zostal podigcz
dekoder, po}e;t%lrwszej instalacji naleZ Swiethic mgnnyu
Instalacia Reczna i potwierdzic opcje Dekoder: Odnies¢
sig do strony 4.

Brakujgce programy: wyszukiwanie kanatow, na ktdrych
nadawane s3 programy telewizyjne zalezny od Wo Kraju.
Aby zainstalowac programy,” ktére nie’ zostaly odnalezione
automatycznie, nalezy odniesc sie do rozazialu Instalacja Reczna.
ovtc/fnzypadku sieci kablowych, jezeli niektdre programy nie zostaly
inalezione, na migjsce danego kraju nalezy wygrac Inne i
rozpoczaé Auto. Aktualizacje.
Poiniejsze instalacje: przywola¢ menu Instalaga i rac, w
zaleznosci od sytuacyi, "Auto. Aktualizacje qlub nstalacje
automatyczng. W dalszej kolejnosci naleZy dostosowac sig do
poleceri wyswietianych w dole ekranu.
. n;ACu’;to. Ak}jtlchalizacja umoillga Paristwu instalacje niedawno
uruchomion! ramow lub uzupeinienie istnigjgce; instalacyi,
Jesi kilku z nich gr'avguje lub s3 one Zle zainstalowalr?eo.q
+ Instalacja Aut  jest uZyteczna, gdy po pierwszej
instalacji chcemy wykonac inna. Powoduje ona usunigcie
wszysikich Lprzedno ,ezgpam%mny.cfz Slagii Do instelowaria
C w ¢ Auto. Aktualizacji lui
m'acﬂfw@m?lo g Jest uzy

Ukidadanie prograimiow: w trakcie Pierwszej Instalacii
telewizor wyszukal kanaly z programami TV, nadajgc im
numer i nazwe, w zaleznosci od wybranego kraju. Menu
UKEADANIE PROGRAMOW umoaziwia zmiang tych ustawiers,
Mozecie wigc Paristwo nada¢ nazwe programom, ktdrych
nazwa nie zostala odnaleziona, zmieni¢ ich kolejnosé lub
usung¢ programy zapamietane podwaijnie lub Zie odbierane.
Nalezy dostosowac sie do poleceri wyswietlanych na dole
ekranu. W zidentyfikowaniu programow pomoze Paristwu
magazyn z programami TV.

*» Porzagdkowanie programow: wybra¢ wiersz Wybierz Pr. Za
pomoca przyciskbw pr +, pr - lub & ) odszukac program,
ktéremu ma zostac przypisany numer 1; pomoga w tym Paristwu
symbole programéw. Raz przypisany numer pojawia sig w wierszu

ok. Program zajmuje pozycje numer 1: programy Zostaly ze sobg
wymienione. Postapic w ten sam sposob dia innych programow.

_>MbierzPr. Wybrac wiersz Zamieri z PR, wpisa¢ 01 i nacisnac

* Usuwanie programu: wybra¢ wiersz Wybierz Pr | przejizec
programy za pomoca przyciskow pr + i pr - (ub &' 1). Po
odnalezieniu programu przeznaczonego do usunigcia, wybrac
Usuri Program i nacisng¢ ok. Potwierdzic naciskajgc ponownie
przycisk ok

« Zmiana nazwy: za pomocg przycisku a9 wybrac wiersz
Zmiert nazwg, a potem znak, kidry ma zosta¢ zmnieniony.
Postuguiac sig przyciskami 1 i 2 przewjac affabet. Nazwa zostanie

zapisana w momencie zmiany wiersza lub opuszczania menu.




Ustawienia opisane na tej stronie s3 przydatne, gdy okazuje sig, iz niektére programy nie zostaly zapamietane w trakcie pierwszej
instalacji lub automatycznej aktualizacji. Sytuacja taka moze zaistnied, jezeli instalowane programy pochodzily z sieci telewizji
kablowej. Reczna instalacja programow polega na samodzielnym wprowadzeniu wszystkich kolejnych parametréw programu.

Wyswietié menu INSTALACJA (p. strona 5) i wybraé wiersz Instalacja reczna. Potwierdzié
przyciskiem ok. Ustawi¢ kolejno wszystkie parametry programu, ktéry ma zostaé
wk;:;%wadzony do pamigci. Postepowaé zgodnie z zaleceniami wyswietlanymi w dole
ekranu.

| standard fonii: wybra¢ norme danego kraju.

Wybdr normy zalezec bedzie od modelu telewizora. Francja dia Francji i Luksemburga, DKK' dla Europy
Wschodniej i Srodkowego Wschodu, 1 dla Wielkiej Brytanii i inandii, Euro BG dla Europy Zachodniej.

2 Zrédto sygnatu: wybraé tryb odbioru programéw (programy nadawane za
posrednictwem fal elektromagnetycznych lub kablowe).

Niektdre sieci telewizji kablowej nadawane s3 na tej samej czestotliwosci co programy nadawane za
posrednictwem fal elektromagnetycznych lub kablowe. W takiej sytuacji, zamiast opcji Kabel nalezy
wybrac opcje Antena.

3 Auto wyszukiwanie: wprowadzi¢ numer kanatu, na ktérym nadawany jest dany program
lub rozpoczaé wyszukiwanie za pomoca przycisku @ lub @ .

Telewizor zatrzyma sig na pierwszym odnalezionym kanale. Aby zachowaé nadawany na
nim program nalezy wybra¢ wiersz Zapamietaj na PR numer; w przeciwnym wypadku -
kontynuowaé wyszukiwanie za pomoca przycisku &( lub 35 .

4 Dés!trgjggie: jesli obraz jest nieostry, mozna sprébowad poprawi¢ go przyciskiem
u .

5 Zapamietaj na PR numer: aby zachowac ustawienia , wprowadzi¢ numer, ktdry ma by¢
przypisany programowi (np.: 01 dla TF1). Potwierdzi¢ przyciskiem ok.

6 Nazwa programu: jezeli dany program zostat rozpoznany, jego nazwa zostanie
automatycznie wyswietlona. Mozna zmieni¢ zaproponowang nazwe lub wprowadzi¢
swoja. Wybrac znak, ktdry ma zosta¢ zmieniony za pomoca przycisku ¢ lub 33 .

Przewing¢ affabet za pomocg przyciskdw 1 i 2. Zmieni¢ znak przyciskiem @ lub @ i
przejé¢ do etapu 5 opisanego powyzsj.

7 Dekoder: jesli dany program jest kodowany i jesli zyczycie sobie Paristwo podigczy¢
dekoder do wyjécia AV1 (p. strona 11), nalezy zakresli¢ pole przyciskiem &( lub @ i
wrdcié do punktu 5 (powyzej).

8 Diwiek zewnetrzny: wigczy¢ dekoder. Jesli dzwigk jest kodowany lub jesli brak jest
dzwieku, nalezy zakresli¢ lub wyczysci¢ odpowiednie pole za pomoca przycisku
@ 1b B i wrocié do punktu 5 (powyzej).

Opusci¢ menu przyciskiem exit.

Informacje dodatkowe ...

Ustawienia Indywidualne: wySwietli¢ menu INSTALACJA
naciskajgc przez dtuzsza chwile przycisk pilota menu. Wybrac¢
Ustawienia indywidualne. Potwierdzic przyciskiem ok.
Postepowac zgodnie z poleceniami w dole ekranu, aby wybrac:

* Napisy w jezyku: wybrac swoj jezyk.

] « Kraj: wyblr kraju jest istotny dia poprawnego wyswietiania
stron teletekstu w danym jezyku.
* Obracanie obrazu: aby skorygowac zjawiska ziemskiego
pola magnetycznego i otzymac obraz ustawiony dokfadnie w

finii poziomej.

* Auto glosnos¢: zakreslamy to pole, jesli zyczymy sobie

Zzachowac te sama glosnosc dia wszystkich programow.

» AV1, AV2, AV3 nazwa: nadawanie nazwy wyjsciu w

zaleznosci od podigczonego do niego urzadzenia. Znak, ktory

/ma zostac zmieniony wybieramy przyciskiem & lub P . Za

pomocg przyciskéw 1 lub 2 wyswietlamy zadany znak.

* Program dla czasu odniesienia: wybrac wiersz Program dla
czasu odniegienia | wyswietia¢ kolejno programy za pomocg
przycisku &S lub ) , az godzina i data wyswietla sig pod
numerem programu. Ustawienie godziny moZliwe jest jedynie
dla programow nadajacych teletekst. Po ustawieniu godziny
mozna wyswietlic jg przyciskiem info. Mozliwe jest takze
wykorzystanie funkcji Budzik. Opuscic menu przyciskiem
exit.

Ustawienia preferencyjne: Wyswietic SPIS TRESCI naciskajac
w pilocie przycisk menu. Wybrac Preferencje. Potwierdzic
przyciskiem ok.

» Wyswietlanie nr PR.: zakreslic pole, aby numer ogladanego
programu byl stale wyswietlany.

AV1 wejscie wizji : za pomocg klawiszy @ @ okreslic
typ sygnafu wizyjnego, transmitowanego przez
urzadzenie podfaczone do AV1.

Przy wyborze Auto, rozpoznanie sygnatu (video,
S-Video, RGB) bgdzie wykonane automatycznie.
Wybrac RGB: jesli nie ma obrazu po podiaczeniu
konsoli gier video.

Postag: tak samo dla Video AV2 L

: . ’I((,gg_e la formatu: wybdr formatu obrazu wyswietlanego na
: ekranie.

§ :M Auto:; telewizor (16/9) dostosowuje sie do formatu obrazu danej

emisji, jezeli nadajnik lub urzaazenie podigezone do gniazda

typu Euro sygnat tego typu. ) L
/9 lub 4/3: vgbrac format, jezeli obraz nie dostosowuje sig

samoczynnie. Format zmienia sig na Auto z chwilg zmiany

ramu po wylaczeniu telewizora. ) X

. Maksymalna glosnos¢: ustawic wedlug Zyczenia

maksymaing site glosu. Aby uslysze¢ ustawiong sifg glosu,

nacisnac ok.

. Wzmacniacz zewn.: JeZeli do gniazd typu CINCH z m »
telewizora podiaczony jest wzmacniacz. pole nalezy zakreslic.
Obie kolumny telewizora {prawa | lewa) sa wowczas nieczynne,
a dZwigk mozna odbierac za pomocg glosnikow podigczonych
do wzmacniacza.

Jesli niw/wacie Paristwo wzmacniacza zewnetrznego.
nalezy tywowac te funkcje, gdyz w przeciwnym przypadku

nie bedzie dzwigku.
Opuscic menu przyciskiem exit.



Wiekszos¢ funkcji niniejszego telewizora jest dostepnych za
posrednictwem wyswietlanych na ekranie menu. W lewej czesci tej
strony przedstawione sg zasady ich uzywania.

Nawigacja

MENu  naciskajac w pilocie przycisk
menu. Ze spisu tresci mozna
przej$¢ do pozostatych menu
(Dzwiek, Obraz, Zegar, itd) w

dla biezacego uzytkowani
telewizora.

Wybraé zadane menu.

Potwierdzi¢ swoj wybdr.

Wybra¢ dang funkcie.

MENU

przyciskiem exit.

potwierdzajgc za pomoca ok.

Wyswietlié SPIS TRESCI

celu dokonania ustawien lub :

Zwigkszyé lub zmniejszy¢ :

warto$¢ liczbowg lub pasek

regulacji.  Uaktywni¢  lub :

anulowaé dang funkcige za

poroca zakreslanego pola (4.

EXiT  Wrécié do poprzedniego

menu wybierajgc Powrot,
lub opusci¢ menu =

Do menu tego mozna dotrzeé wybie,rajacﬂ
wiersz Instalacja w menu SPIS TRESCI i :

st

Ustawienie telewizora w stan oczekiwania

W zaleznosci od modelu pilota zdalnego
sterowania, wybra¢ urzadzenie do
sterowania:

IZd3 Aby sterowaé telewizorem, najpierw
nacisna¢ klawisz TV.

Lub

ty ver
Lo v ool

Aby sterowa¢ telewizorem, wybraé
potozenie tv.

Oswietlenie pilota zdalnego sterowania

By unieruchomi¢ obraz, gdy na ekranie
nie ma menu.

Przefaczanie programéw

Wybraé program wpisujac jego numer.
b Dla 2 cyfrowych programéw, najpierw
nacisna¢ klawisz 0 (np.: 12, wpisac¢ 012).

Wybra¢ urzgdzenie podfaczone do
gniazda telewizora scart lub gniazd
cinch: AV1, AV2, AV3.

Czerwony  Aby

wywotaé
dZwigku i obrazu.

menu  preferenciji

Zielony Aby wyswietli¢ liste programow.
Zotty Aby wy$wietlic nazwe programu,
godzine, typ dzwigku i Zoom.
Dla programéw, ktére transmituja
Przewodnik programéw, informacje
dotyczace nadawanego programu.
Niebieski Aby wywotaé Przewodnik programéw.
Fioletowy  Aby wywotaé telegazete.

Przyciski kolorowe sfuzg rowniez do obstugi telegazety.

Ustawienie gtosnoéci

Funkcja ta jest aktywna niezaleznie od
polozenia selektora funkcji, z wyjatkiem
pofozenia hifi/sat.

Aby wytaczyé lub przywrdci¢ glos.

Wazna uwaga

Nawet jesli ogniwa w Panstwa pilocie sg
wyczerpane, mozliwa jest zmiana programu i
ustawienie gtosnosci za pomocg przyciskow
PR+ / PR- i ¥ | "4, znajdujgcych sie na
przednim jub bocznym panelu telewizora.




Telewizory moga byé wyposazone w rozne typy pilotow zdalnego sterowania. Niektére z nich mogg sterowaé innymi urzadzeniami, np. magnetowidy, wieze Hi-Fi, DVD lub
odbiornikami satelitarnymi. Na tej stronie sa przedstawione wyjasnienia, dotyczace funkcjonowania pilotéw zdainego sterowania.

Sterowanie magnetowidem

SASIE)
"

W zaleznosci od modelu pilota zdalnego
sterowania:

Najpierw nacisngé VCR

lub

Ustawié¢ przetgcznik w potozenie ver.

Stan oczekiwania/Wigczenie.

Dostep do menu funkciji regulacii.

Przemieszczanie pionowe w menu.

Przemieszczanie poziome w menu.
Potwierdzenie czynnosci.

Wyjscie z menu.

Bezposdredni dostep do programéw lub
wprowadzenie wartosci liczbowych.

Przetgczanie programdw.

Wybdr wejscia AV.

Szybkie przewijanie do tylu.
Odczyt.

Szybkie przewijanie do przodu.
Zapisywanie.

Zatrzymanie.

Zatrzymanie obrazu.

Zapisywanie w normalnym fub zwiekszonym
czasie.

Zapisa¢ indeks.

Skasowac¢ indeks i wyzerowac licznik.

: Sterowanie DVD

v wer

Ustawi¢ przetacznik w potozenie dvd/Id

Stan oczekiwania/Wigczenie.

Dostep do menu funkciji regulacii.

Przemieszczanie pionowe w menu.

Przemieszczanie poziome w menu.

Wprowadzenie warto$ci liczbowych lub wybér
w menu

Potwierdzenie czynnosci.

Wyijécie z menu.

= REW Szybkie przesuwanie do tytu.

- PLAY Odczyt.
FFWD Szybkie przesuwanie do przodu
STOP Zatrzymanie.
PAUSE Zatrzymanie obrazu.

Sterowanie wiezg Hi-Fi

Ustawi¢ przetgcznik w potozenie hi-fi/sat.

0) Stan oczekiwania/Wiaczenie.

Wylaczy¢ lub przywréci¢ dzwiek.

ta/es Regulacja gto$nosci

bbb

PRL Wybraé stacje radiow. isujac numer.
5 % B y e 3 wpisuja -

Przetaczac staje radiowe.

- Sterowanie odbiornikiem satelitarnym

v wver

Ustawi¢ przetgcznik w potozenie hifi/sat.

Stan oczekiwania/Wigczenie.

G

i
c

Dostep do menu.

Przemieszczanie pionowe w menu.

gbo

Przemieszczanie poziome w menu.

Potwierdzenie czynnosci.
Bar
Wyjscie z menu.
%%g Bezposredni dostep do programéw lub
0-8 ©  wprowadzi¢ warto$ci liczbowe.

Przetgczac programy.

D

Aby programowac pilot zdalnego sterowania

1. W zaleznos$ci od modelu pilota, nacisng¢ klawisz ver lub ustawi¢
przetacznik w potozenie aparatu do sterowania.

2. Trzymaé wecisnigty klawisz menu i wpisaé jeden z 3 cyfrowych
kodéw, odpowiadajgcy marce posiadanego urzadzenia (lista
kodéw podana jest na koricu dokumentu).

3. Zwolni¢ klawisz menu.

4.Sprébowaé przetagczy¢ urzadzenie w stan oczekiwania za
pomoca klawisza & pilota zdalnego sterowania. Jesli nie zgasnie,
nalezy wprowadzi¢ inny kod.

W zaleznosci od rodzajéw magnetowidéw w sprzedazy lub w
zaleznosci od urzadzen, niektdre funkcje mogg byc¢ niedostepne.
Niektére kody zawierajg wigcej funkcji niz inne. Wyprébowaéd
funkcje sterowania i w razie potrzeby wprowadzi¢ inne kody.

VCR
Wpisa¢ w to miejsce, najlepiej odpowiadajace oyp,p

kody.
s ]]

Po wymianie baterii pilota zdalnego sterowania, nalezy ponownie go

programowac.




Wyjasnienia zawarte na tej stronie umozliwia Parfistwu wyregulowanie obrazu w telewizorze, zaprogramowanie budzenia Jub
samowylgczenia. Za pomoca listy programow wyswietlane sg ,w grupach po 10, wszystkie programy zapisane w pamigci
telewizora, co umozliwia bezposredni do nich dostep.

Za pomoca przycisku menu wyswietlic SPIS TRESCI i wybraé menu Dzwigk i Obraz lub .

Zegar. Potwierdzi¢ przyciskiem ok.

« Ustaw. obrazu: umozliwia optymalizacje jako$ci obrazu, w zaleznosci od typu
ogladanego programu (Film ,Studio, Sport, Standardowe lub Indywiduaine).

W niektorych modelach dostepna jest jedynie opcja - Standardowe | Indywidualne.
« Jasnos¢, Kolor, Kontrast i Ostros$¢: umozliwia ustawienie obrazu wedtug wiasnych
upodobarn. Ustawienia te sg aktywne za kazdym razem, gdy wybrana jest opcja
Indywidualne (p. powyzej).

» Ziarnistosé: pozwala na ustawienie obrazu w stosunku do natezenia $wiatfa w
pomieszczeniu {Srodkowy,Wysoka lub Niska).

+ Odcien: stuzy do ustawiania balansu barw (ciepte, neutraine lub zimne).

Redukcja szumdw : poprawia jako$¢ obrazu przy utrudnionym odbiorze.

+ Auto wylaczenie: za jego pomoca ustawia sie czas pozostaty do automatycznego
przefaczenia telewizora w stan czuwania. Funkcie te anuluje sig ustawiajac - - : - -.

+ Aktualna godzina: umozliwia ustawienie godziny, jezeli jest ona nieprawidiowa.

+ Budzik: ustawianie godziny, o ktdrej telewizor ma Parstwa obudzi¢. Zakresli¢ pole, aby
wyswietli¢ opcje tego menu. Wprowadzi¢ godzing budzenia. wybra¢ program, ktéry ma
nas obudzi¢. Zakresli¢ pole Codziennie dia budzenia codziennego. Opuscié menu
przyciskiem exit. Ustawic telewizor w stanie czuwania za pomocg przycisku pilota ¢.
Czerwona dioda w telewizorze zaczyna pulsowaé. Telewizor wigczy sie samoczynnie o
zaprogramowanej godzinie i wytaczy godzing pdzniej, jesli nie zostanie uzyty pilot.

Blokowanie telewizora: mozliwe jest zabezpieczenie telewizora przed wigczeniem za
pomoca jego przyciskdw. Do uzytkowania telewizora niezbedny jest wéwczas pilot.
Telewizor mozna zablokowa¢ na 3 sposoby:

* naciskajac przez ponad 3 sekundy przycisk czuwania w pilocie &

* programujgc automatyczne wylgczenie

* przefgczajac go w stan czuwania po uprzednim zaprogramowaniu godziny budzenia.

Blokada telewizora jest sygnalizowana pulsowaniem czerwonego wskaznika
A uruchomienia. Telewizor mozna wtedy uruchomi¢ tylko za posrednictwem pilota.
Nacisnigcie dowolnego przycisku cyfrowego w pilocie powoduje odblokowanie
telewizora.

7]

Wigczanie i wylgczanie telewizora: tefewizor wiacza sig i wylgcza
éaagomch przycisku @ umieszczonego z przodu lub z boku

iornika. Uruchomienie tefewizora potwierdzone jest zapaleniem
sig ziefonej diody umieszczonej na przednim panelu.

ie w stan czuwania i wyjscie ze stanu czuwania:
telewizor przelaczamy w stan czuwania naciskajgc w pilocie
przycisk (). Przycisk ten umoZiwia wylaczenie telewizora za
pomoca pilota. Przetgczenie w stan czuwania jest sygnalizowane
2zapaleniem sig czerwonej diody na przednim panelu telewizora.
Stan czuwania charakteryzuje sig zmniejszonym poborem energi.

By ponownie wiaczyc telewizor. nacisnaé jeden z przyciskoéw
cyfrowych pilota lub przycisk ok.

Przy sterowaniu funkcjami telewizora za posrednictwem gilota,
dioda na przednim panelu pulsuje na pomarariczowo. UmoZiwia
to sprawdzenie dzialania telewizora oraz stanu zuzycia ogniw.

pr+i pr - : aby wybrac Zadany program za posrednictwemn
przyciskow pilota ub telewizora.
(Pro1, Pro2, ... Pr99, AV1, ...)

Przyciski cyfrowe: aby wybra¢ dany program za pomocg
przyciskéw 1, 2, 3, itd...

Dia stacji noszgcych numer dwucyfrowy wprowadzic najpierw 0
(np.: dla 12, wprowadzi¢ 012).

Zoom: w modelach o formacie 16/9 istnigje moZliwo$é
powigkszenia obrazu emitowanego w formacie 3/4 lub
letterbox (czame pasy na gorze i na dole ekranu), tak, aby
powierzchnia ekranu byfa cafkowicie wypeiniona. NaleZy
najpierw nacisnac exit, jesli na ekranie widnisje menu, i
wybrac Zadane powigkszenie za pomoca przyciskow @ 9 :

ZOOM 0 obraz 4/3 (czame pasy po bokach).

ZooMm | dla obrazu w formacie letterbox
wyposrodkowanego wzgledem ekranu
(bez podpisow).

ZOOM 1 dla obrazu w formacie letterbox,
przesunigtego w celu uwidocznienia
podpiséw. .

CINERAMA obraz 3/4 wypetniajgcy ekran.

Wyswietlanie informacji: przycisnigcie klawisza info powoduje
wyswietlenie na ekranie numeru i n programu, godziny,
zoom'u i rodzaju déwigku. Jesli z ogladanym programem
nadawana jest informacja Program Info, na ekranie pojawia sig
tytuf programu oraz jego godzina rozpoczecia i zakoriczenia

Preferencje dla dzwigku i obrazu: wyswietlic menu
naciskajac czerwony przycisk, wybra¢ zadany wiersz
menu i dokonac ustawienia wedtug wiasnych upodobari.
W niektorych modelach mozna wyswietlic ustawienia
standardowe naciskajgc czerwony przycisk.

Zatrzymanie obrazu: kr6tko nacisnac kiawisz ok jesli nie ma menu
na ekranie aby zatrzymac obraz.

Lista ramow: nacisnac w pilocie przycisk list, aby wysSwietlic
LISTE PR. Skiada si¢ ona maksimum z 10 stron i je nazwe
oraz numer kazdego z programéw. Jedenasta strona jest
przeznaczona dla urzadzen podiaczonych do gniazd AV.

Aby ogl%daé jeden z pmgr’amdw wys’w:é}t/f}lagei strony, wystarczy
wprowadzic za pomoca pilota ostatnig cyfre numeru programu
(np.: 5 dia numeru Zgﬁ.ista znika z el?ranu | pojawia si¢ obraz
danego programu. Opusci¢ menu przyciskiem exit




] F text, Videotext). Jest to darmowa usfuga
oferowana przez stacje nadajgce programy telewizyjne. Jest to prawdziwy bank danych (pogoda, wyniki sportowe, wiadomosci
dnia, gry, ...) dostgpnych w kazdej chwili. Dostep do poszczegdinych rubryk oznaczonych na ekranie za pomoca kolorowych
blokow odbywa sie za posrednictwem przycisku w pilocie majacego ten sam kolor.

Strona podrzedna: niektdre stacje nadaja strony alarmowe,

ktére mozna wyswietlic o Zzgdanej godzinie.

PL

Nacisna¢ przycisk text, co powoduje wyswietlenie sie strony ze Spisem tresci teletekstu
{strona 100). Jezeli teletekst nie jest nadawany wraz z aktualnie ogladanym programem, na
ekranie pojawia sig odpowiedni komunikat.

Spis tresci: aby przywolaé spis tresci teletekstu, wybra¢ 100 za pomocg & lub &
potwierdzi¢ przyciskiem ok.

Wyswietienie danej strony: otrzymuje si¢ wprowadzajgc 3 cyfry jej numeru (np.: 170). Po
chwili, strona pojawia sie na ekranie. Do strony nastepnej lub poprzedniej przechodzi sig za
pomoca przycisku @ lub @ lub pr+/pr-.

Strony wyswietlajace sie w kotko: niektére informacje zajmuijg kilka stron. Pojawiajg sie

one na ekranie w kolejnosci, w jakiej sg odbierane. é%y zatrzymaé przegladanie na danej

stronie nalezy wybraé STOP przyciskiem <2 lub i potwierdzi¢ przyciskiem ok. Aby
ponownie uruchomi¢ wy$wietlanie sie kolejnych stron wystarczy nacisnac przycisk ok.

Ukryte odpowiedzi: aby odkry¢ lub schowa¢ odpowiedz (gry), wybraé ? ? ? za pomoca
S ub <2 i potwierdzié przyciskiem ok.

Zoom: wybraé ZOOM przyciskiem <Z lub @ i nacisnaé ok (eden raz - aby powiekszyé
gorng czgé¢ ekranu, dwa razy - aby powigkszy¢ jego dot, trzy razy - aby powrdci¢ do trybu
normalnego).

Wyswietlanie: aby strony teletekstu nakfadaly sig na obraz oglgdanego programu, nalezy
wybra¢ MIX przyciskiem & Jub 2 i potwierdzi¢ naciskajac ok. Ponowne przyciniecie
klawisza ok powoduje powrét do normalnego trybu wyswietlania.

Strona podrzna: aby dotrze¢ bezposrednio do zadanej strony, nalezy wybrac ,,----"
przyciskiem < lub , nastepnie wprowadzi¢ w pilocie 4 cyfry odpowiadajace
numerowi strony podrzednej (np.: 0003).

W zaleznosci od programu, wyswietlenie strony za pomoca kodu podstrony moze
zajac¢ kilka minut.

Dostep bezposredni: przyciski bialy oraz z6tty umozliwiajg bezposredni dostep do stron,
ktdrych numery wyswietlane sg na biato lub zotto w dole ekranu.

Fastext: za pomoca teletekstu Fastext przekazywane sg 4 kolorowe rubryki pojawiajace sie
w dole ekranu. Wybra¢ dang rubryke naciskajac w pilocie przycisk oznaczony tym samym
kolorem.

TOP text: za pomocg teletekstu TOP text przekazywane sa strony zgrupowane w rubrykach
zawierajacych artykuly. Wybrac pierwszg strone danej rubryki naciskajac niebieski przycisk
pilota lub pierwsz strong interesujacego nas artykutu naciskajac przycisk z6tty.

Przyktad: dla 1530 wprowadzié 1530 jako numer strony
podrzednej, nastgpnie nacisnac exit. Telewizor powinien
oczywiscie by¢ wigczony i ustawiony na programie
nadawanym ze strong alarmowa.

Funkcje dodatkowe: z niektdrymi programami nadawany jest
teletekst z podpisami dla niektdrych emisji oraz stale
akutalizowane wiadomosci. Numery odpowiednich stron
podane sg w spisie tresci teletekstu. Po odnalezieniu danej
strony, podpisy i wiadomosci wyswietlane sg w formie
inkrustacji w obrazie TV. Pasek nawigacyjny znika po upfywie
kilku sekund. Aby ponownie sie pojawif, wystarczy nacisnac
przycisk text.

Tryb Strona: ten tryb dziafania umozliwia szybki dostep do
stron, ktdrych numery sa wys$wietione. Jesli wyswietiona
strona odsyfa nas do innych numerdw stron, naleZy nacisng¢
przycisk text, aby przejs¢ do trybu Strona. Wybra¢ zadany
numer strony przyciskiem & lub & .

Wyswietlic strong przyciskiern ok. Mozecie Paristwo wy$wietlic
poprzednig lub nastgpna strong za pomoca przycisku & lub § lub
pr/pr-.

Wyjs¢ z trybu Strona przyciskiem text.

Opuscic teletekst przyciskiem exit.



Informacja o programach jest przygotowywana przez telewizor na podstawie informacji nadawanych przez niektore stacje za
posrednictwem teletekstu. Do informaciji o programach mozna dotrze¢ jedynie za posrednictwem programdw zachowanych w pamigci
telewizora. W zaleznosci od ustug proponowanych przez stacje nadajace teletekst, moze okazac sig, iz Informacja o programach nie jest
dostepna. Informacja ta umozliwia Paristwu zapoznanie si¢ z programamt i sporzadzenie listy emisji, ktore Zyczycie sobie Paristwo
obejrze¢ lub nagrac. MoZliwe jest takze programowanie nagrarn emisji na magnetowidach NexTView link oraz programowanie
samoczynnego wigczania si¢ telewizora z chwilg rozpoczecia wybranej emisji.

Informacja o programach nie jest dostepna na wszystkich programach. O jej dostepnoéci informuje
komunikat wy$wietlany wraz z oglgdanym programem. Przyciéniecie niebieskiego klawisza w pilocie
powoduje wéwczas wysSwietlenie Informacji o programach i pojawienie sie pierwszej strony.
Pierwsza emisja na tej stronie jest emisjg aktualnie nadawana.

Do wyswietlania nastepnych i poprzednich stron nalezy uzyé przycisku @ lub 9 . W ostatnim
wierszu menu proponowane sa opcie (Pamiec, Budzenie...). Wybiera sig je przyciskiem @ i 9 .

Zachowanie w pamigci: aby w trakcie ogladania telewizji odbiornik informowat nas, iz wiasnie
rozpoczyna sig inna emisja, nalezy wybra¢ opcjg Pamigé za pomoca przycisku ¢ lub ® Wybraé
program przyciskiem & lub <& . Potwierdzié przyciskiem ok. Pojawia sig

ekran PRZEGLAD. Sprawdzic ustawienia.

Budzenie: aby zaprogramowac¢ wigczenie telewizora z chwila rozpoczecia danej emisji, wybraé
Budzenie. Wybra¢ program przyciskiem <= lub <& .

Pojawia sie ekran PRZEGLAD. Sprawdzi¢ zaprogramowane emisje i ustawi¢ telewizor w stanie
czuwania przyciskajac w pilocie klawisz (.

Komunikat ,,Brak wolnych nagrart” oznacza, iz 4 komorki pamieci Informacji o programie zostafy
zapefnione. Aby zwolnic¢ zajmowang pamigc, naleZy odniesé sie do opisu znajdujacego sie z
prawej strony niniejszego tekstu (Informacje dodatkowe, Usuri).

Nagrywanie: aby nagra¢ dang emisjg dzigki sygnatowi, ktdry telewizor wysyta do magnetowidu
NexTView-Link podigczonego za podrednictwern gniazda Euro. Zaréwno w telewizorze jak i w
magnetowidzie, dzieft oraz godzina powinny by¢ ustawione. Wybra¢ opcje Nagrywanie. Wybra¢
emisje przyciskiem = lub 2> . Potwierdzi¢ przyciskiem ok.

Programowania mozna dokona¢ tylko przy wigczonym magnetowidzie NexTView-Link.

Zaprogramowane nagranie mozna anulowac jedynie za posrednictwem magnetowidu. W
miare postepu programowania, na ekranie pojawiaja sig stosowne komunikaty; nalezy sie¢ do
nich dostosowac. Gdy nacisnigty zostanie przycisk exit, podczas gdy na ekranie wyswietla
sie komunikat o bfedzie, magnetowid nie zostanie zaprogramowany.

Ustawienia: Jesli stacja nadawcza zmieni strony swego teletekstu, telewizor nie
moze wyswietlié przewodnika po programach, co potwierdza komunikat ,Nie odnaleziono
danych Program Info na tym programie.”. Wykasowac komunikat przyciskiem exit,
nastepnie przywota¢ teletekst i odnalez¢ numer strony z programem na dany dzien.
Opuscié teletekst naciskajac przycisk exit, przywofa¢ przewodnik po programach i, gdy
tylko pojawi sie napis ,Nie odnaleziono danych Program Info na tym programie.”,
nacisnaé ok, by wyswistlito sie menu , TV GUIDE USTAWIENIA”. Wybra¢ wiersz ,Numer
strony TV guide” za pomocg przyciskéw cyfrowych pilota, wprowadzié numer strony dla
programu TV uprzednio wybranego w teletekscie. Potwierdzi¢ przyciskiem ok i schowaé
menu naciskajac exit. Telewizor powinien wowczas wyswietli¢ przewodnik pa programach.

informacje dodatkowe ...

NexTView link: Gdy na ekranie telewizora wy$wietlana jest
lista programow telewizji na kilka najblizszych dni, mozecie
Paristwo w prosty spos6b zaprogramowa¢ swoj magnetowid
NexTView-Link, by nagrac zadany program telewizyjny. W
tym celu wystarczy wybrac jg na ekranie telewizora, a
odbiornik przesle tg informacje do magnetowidu NexTView
link podigczonego do gniazda AV1.

PRZEGLAD: Menu to sfuzy do sporzadzania listy programéw
wybranych do budzenia lub ostrzezenia o rozpoczgciu emisji.
Wyswietla sig ono samoczynnie, gdy tylko zostanie
potwierdzony wybdr programu w menu PROGRAM INFO.
Wyswietlenie menu Przeglad moZliwe jest takze poprzez
wybranie funkcji Przeglad w wierszu opcji PROGRAM INFO i
potwierdzenie przyciskiem ok.

Menu PRZEGLAD umoZzliwia dostep do nastgpujacych funkciji:
Usuni: stuzy do usuwania programéw z listy. W tym celu
nalezy wybrac ostatni wiersz menu za pomoca przycisku
@ lub < i wyswietlic Usuri przyciskiem & Jub $ .
Nastepnie, za pomocg przycisku & lub & , ustawi¢
kursor na programie, ktéry ma zostac usuniety i
potwierdzi¢ przyciskiem ok.

Pamigc: aktywuje lub anuluje wyswietlanie komunikatu na
poczatku programu z listy. W tym celu wybra¢ ostatni
wiersz menu przyciskiem b iwyswietlic Pamigé
przyciskiem @ lub

Nastgpnie, za pomoca przycisku (= lub & , ustawic
kursor na programie, o rozpoczeciu ktérego mamy byc
powiadomieni i potwierdzi¢ przyciskiem ok. Przed nazwa
programu wy$wietla sie liter: Teraz mozZecie Paristwo
ogladac inny program, gdyz z chwilg rozpoczecia
zaprogramowanej emisji na ekranie pojawi sig komunikat.
Nacisng¢ przycisk exit, aby usungc komunikat z ekranu.

Wiersz Powrdt umoZzliwia powrdt do strony PROGRAM INFO.




informacje

Objasnienia zawarte na tej stronie umozliwia Panstwu wyregulowanie dZwieku w telewizorze w zaleznosci od
odbieranego programu.

Wersja wyposazona w korektor graficzny.
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Wersja nie posiadajaca korektora graficznego

Wyswietlic SPIS TRESCL. Wybraé wiersz Dzwigk. Potwierdzi¢ przyciskiem ok.
Pojawia si¢ menu DZWIE K. Zalezy on od posiadanego modelu.

M Rodzaj d2wieku: dostepnosé parametréw zalezy od danego programu.
Wybra¢ wiersz, nastepnie wybrac zagdany typ dzwigku.

Tryb dZwigku: oferowany wybdr zaleze¢ bedzie od modelu telewizora i rodzaju
dzwieku. Wybra¢ stosowny wiersz i zadany rodzaj dZwigku.

Tryby Magic oraz Dolby Virtual sg dostepne tylko w stereo, w telewizorach
wyposazonych w system Virtual Dolby Surround.

Tryb Przest. stereo: jest dostepny tylko w telewizorach nie wyposazonych w
system Virtual Dolby Surround.

Efekt Surround: wiersz ten pojawia sig tylko wtedy, gdy w wierszu Tryb
wybrana zostata opcja Dolby Virtual. Wybra¢ wiersz i ustawi¢ efekt
surround.

Balans L/P: wybra¢ wiersz i ustawi¢ balans miedzy gto$nikiem Lewym i
Prawym.

Ustaw. dzwigku: wybra¢ ustawienie najlepiej dostosowane do dzwieku
ogladanego programu. Wybraé wiersz i dokona¢ ustawienia. Indywidualny:
odnosi sie do ustawieri korektora graficznego.

Korektor graficzny: dobra¢ barwe tonu na 5 czestotliwosciach. Z chwilg
ustawienia korektora, opcja Ustaw. dzwigku ustawia sie samoczynnie na

Indywidualne. Wybrane ustawienia sg zachowane jako nowe ustawienia
indywidualne.

M Wysokie tony, Niskie tony: (wersja nie posiadajgca korektora graficznego).

Opusci¢ menu przyciskiem exit.

Rodzaj dZwieku
EMISJA WYBOR
Mono automatyczny - mono
Stereo mona - stereo
Dual d7wigk 1 - dZwiek 2
NICAM - 3 dzwiek 1 - diwiek 2 - dzwiek 3
AV stereo - ciwigk 1 - diwigk 2
Tryb

Normalny dwiek Frodlowy (mono lub stereo)
Przestrzenny efekt stereo przy dzwieku mono
Przest. stereo poglebienie efektu stereo
Magic poglebienie efektu stereo z echem
Dolby virtual Virtual Dolby Surround. Virtual Dolby
Surround jest technikg wykorzystujacg
dekodowanie dfwigku Dolby Surround
Pro Logic, umoZiiwiajgca odtwarzanie
dZwigku kanatéw Lewego, Prawego,
Centralnego i Virtual Surround.

Virtual Dolby Surround

W systemie Virtual Dolby Surround wykorzystana jest
zaawansowana technika wirtualizacji symulujgca warunki
akustyczne wytworzone przez Dolby Surround Pro Logic z
zastosowaniem jedynie 2 glosnikow.

2AATVAL

SURROUND
LDolby” .Pro Logic” oraz symbol podwdjnego D X1 sg
Zzastrzezonym znakiem firmy Dolby Laboratories Licencing

Corporation. Produkowane na licencji Dolby Laboratories
Licencing Corporation.

Nicam

Technika NICAM polega na przekazywaniu za pomoca faf
elektromagnetycznych dzwigku cyfrowego stereo,
poréwnywalnego z dzwigkiem CD, stanowigcego uzupeinienie
dla zwyktego, analogowego dZwigku mono. Dzigki technice
NICAM odbieracie Paristwo dZwigk cyfrowy o takiej samej
Jjakosci, jak dzwiek plyty laserowey.

Ustaw. dzwigku

Wybrac ustawienie najodpowiednigjsze dla ogladanej emisji:
filmy. mowa (dla dyskusji telewizyjnych), muzyka, pfaski
(charakterystyka plaska), standard (ustawienia fabryczne),
indywidualne (ustawienia indywidualne).



llos¢ gniazd zalezy od modelu telewizora.
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LAUDIOR VIDEO

W niektérych modelach gniazoa te znajdujg sig pod
kiapka na przednim panelu lub z boku telewizora.

Usytuowane z tylu telewizora gniazdo AV1 (zlacze typu Euro, wejscie-wyjscie) umozliwia

podtaczenie innego urzadzenia (magnetowid lub kamera wideo w systemie VHS, S-VHS, 8

mm, Hi-8, dekoder, odbiornik satelitarny, odtwarzacz DVD, konsola do gier wideo lub
rzadzeni tarczaj nafy RGB).

Gniazdo AV2 (zlgcza typu euro, wejscia-wyjsécia), znajdujace sie z tytu telewizora
umozliwiaja podtaczenie magnetowidu lub kamery wideo, format VHS lub 8 mm,
konsoli do gier wideo lub urzadzen przesytajgcych sygnat RGB.

Gniazdo AV3 (ztacza typu euro, wejscia), znajdujace sie z tytu telewizora umozliwiajg
podigczenie magnetowidu lub kamery wideo, format VHS, S-VHS, 8 mm, Hi-8.

Wybraé podtgczone urzgdzenie przyciskiem pilota av. Nacisnac¢ jeden raz dla AV1,
dwa razy dia AV2 lub trzy razy dla AV3. Niektére urzadzenia podigczone do gniazd
AV1 i AV2 wybieraja program automatycznie (AV1 lub AV2) z chwilg ich
uruchomienia.

Gniazda typu cinch audio i wideo umieszczone z przodu lub z boku telewizora umoziiwiajg
podigczenie kamery wideo VHS lub 8 mm.

Gniazdo typu s oraz gniazda typu cinch audio umazliwiaja podfaczenie kamery wideo S-VHS lub Hi-
8, lub kamery cyfrowej DVC. W pilocie, wybra¢ podiaczone urzadzenie za pomocg przycisku av; na
ekranie pojawia sie napis AV3. Gdy podtaczone urzadzenie zostanie wylaczone, telewizor
pozostanie na programie AV3. Aby wréci¢ do programu telewizyjnego, wprowadzi¢ jego numer za
posrednictwem pilota.

Stuchawki: podigezyé stuchawki stereo do gniazda §3. Wylgczyé dzwiek w glosnikach za pomoca
przycisku - . Ustawi¢ glodnos¢ naciskajgc « + Iub -.

Podiaczanie wzmacniacza: gniazda CINCH L i R znajdujace sie z tylu telewizora umozliwiaja
podfaczenie wzmacniacza za pomocg przewodu typu cinch-cinch.

Aktywowac funkcje Wzmacniacz zewn.w menu Preferencie, by wytaczy¢ lewy i prawy kanat
telewizora. Ustawic natezenie dzwieku za posrednictwem wzmacniacza.

Jesli nie uzywacie Paristwo wzmacniacza zewnetrznego, naleZy deaktywowac
funkcje Wzmacniacz zewn., gdyz w przeciwnym przypadku nie bedzie dzwigku.

Informacje dodatkowe

Przegrywanie kaset: Podlaczy¢ magnetowid nagrywajgcy do
gniazda typu Euro AV2. Podfgczyc urzadzenie odtwarzajace
do gniazda typu Euro AV1 (jesli jest to magnetowid) lub do
gniazd typu cinch AV3 (jesli jest to kamera wideo). Funkcja ta
Jjest niedostepna w modelach monofonicznych (nie
wyposazonych w gniazdo typu Euro AV2) oraz w niektorych
modelach stereofonicznych (wyposazonych w gniazdo AV2
dziafajgce wylacznie jako wejscie).

ODTWARZANIE NAGRYWANIE PRZYWOLAG
je |Gniazdo | Urzadzenie |Gmiazdo | PROGRAM
Magnetowid
Grizzdo b Griazdo At
Eurn AV1 | kamerawideo  |Euro AV2
Gniazdo Magnetowid )
Cinch kb b G,”";"\Z A3
SVideo | kamerawideo |E@°
A

Podlgczanie magnetowidu: (schemat na koricu instrukcji, na
okladce wewnetrznej) - Przy podigczaniu magnetowidu do
gniazda antenowego naleZy odnaleZ¢ i zachowac w pamieci
telewizora kanat modulatora magnetowidu. W tym celu
wigczy¢ magnetowid, wlozy¢ kasete, uruchomic tryb
odtwarzania i odszukac obraz zgodnie z procedura opisang w
rozdziafle Uzupefnienie Instalacji, na stronie 4.

Wprowadzac kanafy do pamigci na numerach programéw
koriczgcych signa 9 (9, 19, 29, itp.).

Kazde wiaczenie magnetowidu wymaga wywolania
odpowiedniego programu.
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(] HELPLINE THOMSON

Votre contact THOMSON : 0 810 810 891
(pour la France, prix d'un appel local)
Ihr Kontakt zu THOMSON: 0180 1000 390
(fur Deutschland, Kosten zum Ortstarif)
THOMSON multimedia You can contact THOMSON by dialling: 0845 601 3093
46 quai A. Le Gallo (For Great-Britain, all calls will be charged at local rate)
92648 Boulogne Para contactar con THOMSON marque: 901 900 410
Cedex France (las llamadas serén cargadas al precio de la tarifa local)
RCS NANTERRE B 322 019 464 Il vostro contatto THOMSON: 8488 10 168
(tariffa chiamata urbana)
http://www.thomson-europe.com www.thomson-europe.com

ce ¢
%& 25490140 © Copyright THOMSON multimedia 2000

®.U.0. nokynarteas /| Appec noKynateAs

Adresse du détaillant / Dealer's address / Fachhindleradresse /
Indrizzo del rivenditore / Direccion del distribuidor / Morada do
distribuidor / Het adres van uw handelaar / Buikkens adresse / Butikens
adress / Emwvupia kat die08uvon karaomjparog / Aata noKynku
HasBanue u wramn anaepa / Data sprzedazy i pieczatka sklepu \ Vasarlasa
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